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日頃より弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。

弊社製品はNTTや各電力会社に採用いただいています。
その製品の強度につきましては、あらかじめ求められた使
用用途において充分な耐力を得られるよう設計しています
ので通常の使用用途以外でのご使用は、製品の特性を
損なう恐れがあります。
ご不明な点がございましたら、各代理店などにお問い合わ
せ願います。

今後ともより良い製品を皆様のお手元にお届けするよう努
めて参りますので、一層のご指導・ご鞭撻をお願い申し上
げます。

なお、本カタログ掲載の製品は仕様変更等により、止む
を得ず改廃することがございます。予めご了承くださいま
すようお願い申し上げます。

弊社製品のご使用にあたって
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締付け力（保持力）が抜群

須田のサスバンドの第一の特長は何と云っても他の同種品の追従を許さな
い抜群の締付力です。
巻き取り方式ですから取付物品や柱の形状の如何にかかわらずジワジワと
充分に締付けることができ、振動にも絶対に緩むことはありません。

多重巻きつけも出来る

物や作業者が足をかける可能性のある函類等を取付けるのに締付力（保持
力）を特に必要とする場合には、1ケの締付金具に対しステンレスバンドを
多重に巻きつけることが可能です。
二重の場合、締付力は通常の一重巻きのおおむね2倍となることは実験に
より明らかにされています。

経済的である‼

上記の多重巻きを活用されますと10mm巾サスバンドを2組使うところも締
付金具が1ケですみ、また20mm巾サスバンドを使うところも10mm巾サ
スバンド1組ですみ、経済的です。

取付けのやりなおしが出来る｜ST-10・20

付属金具をつけ忘れて締付けてしまったり、取付位置、取付高さを誤ったり、
又は締付けたあとでバンドが斜めになっているのに気がついた場合でも簡
単に締めなおすことができ、締めなおしたあとの仕上りも綺閻です。

美しく・錆びません

ステンレスの特色として、いつ迄も錆びず、公害、塩害の激しい場所に欠く
ことの出来ないバンドです。

サスバンドの特長
Features
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品名標準整理記号の索引
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品名標準整理記号 品名 ページ

1 10-1 ステンレスバンド 16

10-D サドル 18

10型 バンドホルダー 08

10型 樹脂サドル 09

10型 ビニールサドル 19

2 20-1 ステンレスバンド 16

20-3 ステンレスバンド 16

20-4 ステンレスバンド 16

20-D サドル 18

20型 バンドホルダー 08

20型 ビニールサドル 19

5 5-1 ステンレスバンド 16

P PDB-20 再帰反射バンド 12

PDS-20-0.6M 再帰反射バンドセット 11

PDS-20-0.9M 再帰反射バンドセット 11

PDS-20-1.2M 再帰反射バンドセット 11

PDS-20-1.5M 再帰反射バンドセット 11

PEB-10 樹脂バンド 08

PEB-10-茶 樹脂バンド 08

PEB-20 樹脂バンド 08

PEC-10 樹脂留具 09

PEC-10S 樹脂留具 09

PEC-20 樹脂留具 09

PES-10-0.6M 樹脂バンドセット 07

PES-10-0.9M 樹脂バンドセット 07

PES-10-1.2M 樹脂バンドセット 07

PES-10-1.5M 樹脂バンドセット 07

PES-10-茶 -0.6M 樹脂バンドセット 07

PES-10-茶 -0.9M 樹脂バンドセット 07

PES-10-茶 -1.2M 樹脂バンドセット 07

PES-10-茶 -1.5M 樹脂バンドセット 07

PES-10S-0.3M 樹脂バンドセット 07

PES-10S-0.5M 樹脂バンドセット 07

PES-20-0.6M 樹脂バンドセット 07

PES-20-0.9M 樹脂バンドセット 07

PES-20-1.2M 樹脂バンドセット 07

PES-20-1.5M 樹脂バンドセット 07

PRB-10 再帰反射バンド 12

PRB-20 再帰反射バンド 12

PRS-10-0.6M 再帰反射バンドセット 11

品名標準整理記号 品名 ページ

P PRS-10-0.9M 再帰反射バンドセット 11

PRS-10-1.2M 再帰反射バンドセット 11

PRS-10-1.5M 再帰反射バンドセット 11

PRS-10S-0.3M 再帰反射バンドセット 11

PRS-10S-0.5M 再帰反射バンドセット 11

PRS-20-0.6M 再帰反射バンドセット 11

PRS-20-0.9M 再帰反射バンドセット 11

PRS-20-1.2M 再帰反射バンドセット 11

PRS-20-1.5M 再帰反射バンドセット 11

Q QC-5 締付金具 17

QC-5-1-1.0M ステンレスバンドセット 15

QC-5-1-1.5M ステンレスバンドセット 15

S ST-10 締付金具 17

ST-20 締付金具 17

ST-CP・SP 配線リング 19

ST-N ステンレスバンド 16

ST-N-1 ケーブル留金物 18

ST-N-2 ケーブル留金物 18

ST-N-3 ケーブル留金物 18

W WST-10 締付金具 17

WST-20 締付金具 17

WST-10-1-0.6M ステンレスバンドセット 15

WST-10-1-0.9M ステンレスバンドセット 15

WST-10-1-1.2M ステンレスバンドセット 15

WST-10-1-1.5M ステンレスバンドセット 15

WST-10-N-0.6M ステンレスバンドセット 15

WST-10-N-0.9M ステンレスバンドセット 15

WST-10-N-1.2M ステンレスバンドセット 15

WST-10-N-1.5M ステンレスバンドセット 15

WST-20-3-0.6M ステンレスバンドセット 15

WST-20-3-0.9M ステンレスバンドセット 15

WST-20-3-1.2M ステンレスバンドセット 15

WST-20-3-1.5M ステンレスバンドセット 15

WST-20-4-0.6M ステンレスバンドセット 15

WST-20-4-0.9M ステンレスバンドセット 15

WST-20-4-1.2M ステンレスバンドセット 15

WST-20-4-1.5M ステンレスバンドセット 15

シ 新ST-10S 締付金具 17

新ST-10S-N-0.3M ステンレスバンドセット 15

新ST-10S-N-0.5M ステンレスバンドセット 15



Chapter I

樹脂



樹脂バンドセット
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Chapter I

樹脂バンドおよび付属品

C
hapter I   

樹
脂

01｜環境に優しいリサイクル材を使用してます。

02｜簡単・安全な取付ができます。

03｜スレンレス並みの強度があります。

04｜耐候性良好な製品です

特長
Features

＊単位：mm

ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板・
小型BOX等、多目的に使用できます。

品名標準整理記号 L＊ B＊ 適用径範囲 材質 梱包単位

PES-10-0.6M 600 10 φ80～φ180

POM・PET

10本結束10束入

PES-10-0.9M 900 10 φ180～φ250

PES-10-1.2M 1200 10 φ250～φ350

PES-10-1.5M 1500 10 φ350～φ450

PES-10-茶 -0.6M 600 10 φ80～φ180

PES-10-茶 -0.9M 900 10 φ180～φ250

PES-10-茶 -1.2M 1200 10 φ250～φ350

PES-10-茶 -1.5M 1500 10 φ350～φ450

PES-10S-0.3M 300 10 φ25～φ50

PES-10S-0.5M 500 10 φ50～φ100

PES-20-0.6M 600 20 φ80～φ180

5本結束10束入
PES-20-0.9M 900 20 φ180～φ250

PES-20-1.2M 1200 20 φ250～φ350

PES-20-1.5M 1500 20 φ350～φ450

PES-10

PES-10-茶

PES-10S

PES-20

L

B



樹脂バンド
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品名標準整理記号 ベルト幅＊ 材質 梱包単位

PEB-10 10

PET
50M巻10巻箱入

PEB-10-茶 10

PEB-20 20 50M巻5巻箱入

バンドホルダー
̶
•10mm・20mm幅の 50M巻を収納するホルダー（樹脂バンド・ステンレスバンド共通）
•繰り返しの利用が可能です。

品名標準整理記号 ベルト幅＊ 材質

10型 10
ダンボール

20型 20

C
hapter I   

樹
脂

引張破壊強度｜10mm幅：1kN  20mm幅：2kN

耐候性試験｜サンシャインウェザーメーター試験3000Hで異常ありません。

耐熱性試験｜70℃、－30℃　温度サイクル試験にて異常ありません。

環境性｜バンドと留具は、簡単に分解でき、リサイクル可能品です。

性能
Performance

＊単位：mm

＊単位：mm

PEB-10 PEB-10-茶 PEB-20

10型 20型



樹脂サドル

品名標準整理記号 適用ベルト幅＊ 材質 梱包単位

10型 10 POM 25個詰袋40袋入
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樹脂留具

品名標準整理記号 適用ベルト幅＊ 材質 梱包単位

PEC-10 10

POM 25個詰袋40袋入PEC-10S 10

PEC-20 20

＊単位：mm

＊単位：mm

C
hapter I   

樹
脂

PEC-10SPEC-10

PEC-20

10型



Chapter II

再帰反射



Chapter II

再帰反射バンド（バンドピカリ）

再帰反射バンドセット

•PRSは全面黄色の反射部、PDSは黒色ベースで黄色部のみ反射します。
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C
hapter II   

再
帰
反
射

01｜暗い場所でライトに再帰反射し、視認性が向上します。

02｜取付が容易で撤去後も跡が残りません。

03｜ステンレス並みの強度があり、物品の固定も可能です。（小型BOX・ケーブル類・管類・標示板）

特長
Features

＊単位：mm

品名標準整理記号 L＊ B＊ 適用径範囲 材質 梱包単位

PRS-10-0.6M 600 10 φ80～φ180

POM・PET

10本結束10束入

PRS-10-0.9M 900 10 φ180～φ250

PRS-10-1.2M 1200 10 φ250～φ350

PRS-10-1.5M 1500 10 φ350～φ450

PRS-10S-0.3M 300 10 φ25～φ50

PRS-10S-0.5M 500 10 φ50～φ100

PRS-20-0.6M 600 10 φ80～φ180

5本結束10束入

PRS-20-0.9M 900 10 φ180～φ250

PRS-20-1.2M 1200 10 φ250～φ350

PRS-20-1.5M 1500 10 φ350～φ450

PDS-20-0.6M 600 20 φ80～φ180

PDS-20-0.9M 900 20 φ180～φ250

PDS-20-1.2M 1200 20 φ250～φ350

PDS-20-1.5M 1500 20 φ350～φ450

PDS-20

PRS-10

PRS-10S

PRS-20

L

B



再帰反射バンド（PRB・PDB）

品名標準整理記号 ベルト幅＊ 材質 梱包単位

PRB-10 10

PET

50M巻10巻箱入

PRB-20 20
50M巻5巻箱入

PDB-20 20

•PRBは全面黄色の反射部、PDBは黒色ベースで黄色部のみ反射します。
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C
hapter II   

再
帰
反
射

引張破壊強度｜10mm幅： 1kN  20mm幅：2kN

耐候性試験｜サンシャインウェザーメーター試験3000Hで異常ありません。

耐熱性試験｜70℃、－30℃　温度サイクル試験にて異常ありません。

環境性｜バンドと留具は、簡単に分解でき、留具はリサイクル可能品です。

性能
Performance

＊単位：mm

PRB-10 PRB-20

PDB-20



使用例
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Chapter III

ステンレス



ステンレスバンドセット

品名標準整理記号 L＊ B＊ 適用径範囲 材質 梱包単位

WST-10-1-0.6M 600 10 φ80～φ180 SUS304

10本結束10束入

WST-10-1-0.9M 900 10 φ180～φ250 SUS304

WST-10-1-1.2M 1200 10 φ250～φ350 SUS304

WST-10-1-1.5M 1500 10 φ350～φ450 SUS304

WST-10-N-0.6M 600 10 φ80～φ180 SUS304/430

WST-10-N-0.9M 900 10 φ180～φ250 SUS304/430

WST-10-N-1.2M 1200 10 φ250～φ350 SUS304/430

WST-10-N-1.5M 1500 10 φ350～φ450 SUS304/430

新ST-10S-N-0.3M 300 10 φ25～φ50 SUS304/430

新ST-10S-N-0.5M 500 10 φ50～φ100 SUS304/430

WST-20-3-0.6M 600 20 φ80～φ180 SUS304

5本結束10束入

WST-20-3-0.9M 900 20 φ180～φ250 SUS304

WST-20-3-1.2M 1200 20 φ250～φ350 SUS304

WST-20-3-1.5M 1500 20 φ350～φ450 SUS304

WST-20-4-0.6M 600 20 φ80～φ180 SUS304/430

WST-20-4-0.9M 900 20 φ180～φ250 SUS304/430

WST-20-4-1.2M 1200 20 φ250～φ350 SUS304/430

WST-20-4-1.5M 1500 20 φ350～φ450 SUS304/430

QC-5-1-1.0M 1000 5 φ180～φ250 SUS304
10本結束10束入

QC-5-1-1.5M 1500 5 φ350～φ450 SUS304

品名例

WST  -  10

締付金具種類 有効バンド長
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Chapter III

ステンレスバンドおよび付属品

0.6m -  N -

ステンレスバンドの種類
C

hapter III   

ス
テ
ン
レ
ス

ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板・
小型BOX・防犯カメラ等、多目的に使用できます。

特長
Features 01｜ラチェットによる巻き取り方式ですから取付物品の柱の形状の如何にかかわらずジワジワと充分に締付

けることができ、振動にも緩みません。

02｜重量物や作業者が足をかける可能性がある函類等を取り付けるために締付力（保持力）を必要とする場

合には、1か所の締付金具に対してステンレスバンドを多重に巻き付けることが可能です。

＊単位：mm

新ST-10S

WST-10

WST-20

QC-5

L

B



ステンレスバンド

品名標準整理記号 ベルト幅×厚さ＊ 材質 引張強度 梱包単位

10-1 10×0.3 SUS304 1.9kN
50M巻10巻箱入

ST-N 10×0.3 SUS430 1.4kN

20-1 20×0.4 SUS304 4.9kN

50M巻5巻箱入20-3 20×0.3 SUS304 3.8kN

20-4 20×0.3 SUS430 2.9kN

5-1 5×0.3 SUS304 1.0kN 50M巻10巻箱入
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C
hapter III   

ス
テ
ン
レ
ス

ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板・
小型BOX・防犯カメラ等、多目的に使用できます。

＊単位：mm

10-1・ST-N 20-1・20-3・20-4 5-1



締付金具
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C
hapter III   

ス
テ
ン
レ
ス

特長
Features 新ST-10S｜ラチェット方式で専用工具なく手で締められます。径の細いパイプ等に最適です。

WST-10・20｜ラチェット方式で専用工具なく手で締められます。突起部が低く安全です。

ST-10・20｜ラチェット方式で、ドライバー、ペンチ等で締付けます。取付後のやり直しが可能で、巻き戻しが出来ます。

QC-5｜5mm幅バンド用で、専用工具なくワンタッチ方式で締付けられます。

品名標準整理記号 ベルト幅＊ 材質 梱包単位

WST-10 10

SUS304

25個詰袋40袋入

WST-20 20 50個詰袋10袋入

新ST-10S 10
25個詰袋40袋入

ST-10 10

ST-20 20 50個詰袋10袋入

QC-5 5 100個詰袋20袋入

＊単位：mm

新ST-10S

WST-10 WST-20

ST-10 ST-20

QC-5



サドル
̶
•比較的細いパイプを固定するための簡単な構造です。

品名標準整理記号 適用ベルト幅＊ 用途 材質 梱包単位

10-D 10 φ30以下
SUS304

100個詰袋50袋入

20-D 20 φ40以下 100個詰袋20袋入

ケーブル留金物
̶
•10mm幅ステンレスバンドでケーブル、パイプ等を固定するための金具です。

品名標準整理記号 適用ベルト幅＊ 用途 材質 梱包単位

ST-N-1

10

φ20以下

SUS430

100個詰袋20袋入

ST-N-2 φ20～φ60 100個詰袋10袋入

ST-N-3 φ60以上 5個詰袋100袋入
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C
hapter III   

ス
テ
ン
レ
ス

＊単位：mm

＊単位：mm

10-D 20-D

ST-N-1 ST-N-2 ST-N-3



ビニールサドル

配線リング

品名標準整理記号 適用ベルト幅＊ 材質 梱包単位

10型 10
PVC

50個詰袋200袋入

20型 20 10個詰袋100袋入
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C
hapter III   

ス
テ
ン
レ
ス

品名標準整理記号 適用ベルト幅＊ 材質 梱包単位

ST-CP・SP 10 SUS304 100個詰袋10袋入

＊単位：mm

＊単位：mm

10型 20型

ST-CP・SP



レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cm ベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓 約3cm

突起 閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm

レバー

約５cmベース
約５cm

軸のスリット

引っ張る

窓約3cm

突起閉じる

約10cm
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Chapter IV

組み付け・取り扱いについて

2｜ベースにバンドをセット
̶
バンドの端を5cm折り返し、図の様にセットします。

3｜レバーにバンドをセット
̶
2でセットしたバンドを柱等に巻きバンドの端を図
の様に軸のスリットに差し込み、一杯まで引っ張
ります。

4｜締め付け作業
̶
レバーを外側に倒しラチェットでバンドを巻きます。
レバーを反復動作、1～ 2回でバンドが十分に締
まります。

5｜レバーの閉じ作業
̶
十分に締まりましたら、バンドを 3cm程残して切
断し、レバーをベースに被せます。ベースの突起
にレバーの窓を左右とも完全にはめ込まれてい
る事を確認し、作業は完了です。

1｜バンドの長さの決定
̶
バンドを柱等の円周所要長 +10cm程度に切断
します。
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柱
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柱

一気に押し上げる

２

３バンド

120°以上

バンド

１

レバーの窓とダボを
完全にはめ合わせる

レバーの窓 レバー

バンド

ベース

ダボ

スリット

１

２

約５cm
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柱
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120°以上

バンド

１
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レバーの窓 レバー

バンド

ベース

ダボ
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１

２
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ST-10・20 締付金具の取扱説明 QC-5締付金具の取扱説明

2｜ステンレスバンドの締付金具への取付
̶
1に示すようにバンドの端末を締付金具ベースのスリットに差し込
み、約 5cm折り曲げ、締付金具ベースの下にくるようにします。

3｜巻き付け及び締め付け
̶
1のようにセットされましたら、締付金具の片方の端末部が左側
にくるよう電柱等に当て、もう片方のバンドを2の　1、 2  のよう
にバンドを通します。この時レバーを 120°にし、バンドを2の 2 
方向に一杯に引っ張り、レバーの内側 2の 3 方向に折曲げるこ
とによりバンドは、ゆるむことが、ありません。また、その時点
で、余分なバンドを切断して下さい。

4｜締め上げとクロージング
̶
締め上げは、3、4のようにレバーを折り畳むことにより締め付
けることができます。最後にレバーの窓が、ベースのダボに入る
ことにより締付完了です。
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1｜バンドの長さの決定
̶
まず取付ける電柱等の周囲の長さに、約 10cmを加えてステン
レスバンドを切断いたします。

2｜ベース・軸にバンドをセット
̶
バンドの端を 5cm折り返し、1の様にベースにセットします。他
端を巻き取り軸の溝に下図の様に差し込みます。

3｜締め付け作業
̶
ぺンチかドライバーで軸頭を下図の様に矢印方向に回転させて
バンドを巻き込むだけで締め付けられます。

4｜２重巻方法は下図のとおりです。

1｜バンドの長さの決定
̶
バンドを柱等の円周所要長 +13mm程度に切断します。



親指で最後まで押す

レバー
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締め付ける物
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柱

約20cm
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柱
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樹脂バンド留具の取扱説明
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1｜バンドの長さの決定
̶
バンドを柱等の円周所要長 +20cm程度に切断
します。

2｜ベースにバンドをセット
̶
留具本体頭側に挿入し、バンドの端を 6cm折り
返し図の様にセットします。

3｜レバーにバンドをセット
̶
2でセットしたバンドを柱等に巻き、バンドの端を
図の様にレバー内部の穴に差し込みます。

4｜仮止め作業
̶
締め付ける物の位置を整えバンド先端を引っ張
り、仮止めをします。バンドは緩むことなく仮止
め状態になります。

5｜固定作業
̶
約 3cm残してバンドの先端を切断し、レバーをパ
チンと最後まで閉じます。以上で取り付けは完了
です。
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